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Wellen
Universal Fertigung

Schleifmaschinen für
Wellen

Die Rundschleif - Spezialisten

G S T  e n t w i c k e l t  u n t e r s c h i e d l i c h s t e , 
h o c h p r o d u k t i v e  U n i v e r s a l m a s c h i n e n
f ü r  d i e  s e r i e n m ä ß i g e  B e a r b e i t u n g ,
ganz flexibel bezüglich der Anforderungen 
d e r  K u n d e n .
V o n   f ü h r e n d e n   H e r s t e l l e r n   b e r e i t s 
i m  D a u e r e i n s a t z  b e t r i e b e n .



2 3www.gst.at www.gst.at

GST Maschinenmerkmale
 ■ Komplettbearbeitung in 1 Aufspannung
 ■ Volle CNC-Steuerung aller Achsen
 ■ Automatische Prozessmessung inkl. Rundheitskompensation
 ■ Stabile GST-Schleifspindel mit Wälzlagerung
 ■ Linearantriebstechnik mit höchster Präzision
 ■ Kreuzschlittenkonfiguration (je nach Anforderung)
 ■ Zustellschlitten mit Rollenumlaufführungen
 ■ Selbstzentrierende Lünetten
 ■ Kühlmittel: Öl oder Emulsion
 ■ Hohe Energieeffizienz durch kompakte Bauweise
 ■ Kurze Rüstzeiten durch Wechselhilfen, automatisches Einrichten und 

     automatische Verstellung der Tischbaugruppen
 ■ Stand-Alone Lösung mit GST Belader und Werkstückmagazin, oder 

     Einbindung in verkettete Anlage

Durchmesser
Universal Schwenkmaschine für die Wellenbearbeitung (COMPLETE UNIVERSAL 
CBN). Komplettbearbeitung der Welle in einer Aufspannung. Schenkachse mit 2 
Schleifstationen zur wechselseitigen Bearbeitung. Werkstückantrieb über 2 
angetriebene Spitzen (Drehzahlsynchron gekoppelt). 
Bearbeitung von: Durchmessern, Planflächen und Einstichen in 1 Aufspannung
Daten: 

 ■ Achsen mit Linearantrieb mit Längenmesssystem
 ■ Universalfertigung von Wellen
 ■ Maschine ausgelegt für Emulsion oder Öl
 ■ Schleifscheiben keram. CBN und/oder galv. CBN
 ■ NC Schwenkantrieb
 ■ Max. Scheibenbreite 200mm

Schleifen von

V1 V2

Planflächen Einstiche

Vorteile der flexiblen Fertigung
 ■ Umrüstbarkeit
 ■ Kombinierte Werkzeuge
 ■ 2 Schleifscheiben
 ■ Schleifspindeln Anordnung: 180° oder V-Anordnung, 
 ■ Achsen: B, X/Z Kreuzschlitten, W5 
 ■ 2 Abgetriebene Spitzen (Werkstückmitnahme)
 ■ Messtaster für Durchmesser und Längsposition
 ■ Je Schleifscheibe ein Abrichter auf Maschinentisch 

montiert
 ■ Zylinderkorrektur über Reitstock oder NC B-Achse
 ■ Korund oder CBN Schleifscheiben einsetzbar
 ■ GST Ladesystem

Bearbeitung Scheibe 1: Durchmesser (Scheibenbreite 200mm)
Bearbeitung Scheibe 2: unterschiedliche Schultern und Durchmesser

Welle 1

Bearbeitung Scheibe 1 & 2: Durchmesser

Welle 2
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